
Owner's Manual
Instrukcja obsługi

 Návod k obsluze
Príručka vlastníka
Használati útmutató

Alarm clock radio with out-door & in-door temperature 
Radiobudzik z termometrem wewnętrznym i zewnętrznym

Radiobudík s měřením vnitřní a venkovní teploty
Rádio s budíkom a meraním vnútornej a vonkajšej teploty

Ébresztőórás rádió kültéri és beltéri hőmérsékletmérő funkcióval 
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Power setting
Plug in the AC/DC adaptor to an AC household outlet, and then 
plug the DC jack to the lower right back of the unit. Your unit is 
ready to work for you.
Press RADIO/SLEEP button to enter radio mode, press the “ snooze” 
button to standby unit into clock time mode.

Backup battery power installation
Your clock requires 1 x new CR2032 battery (not included) to 
provide backup power to it in the event of a temporary power 
interruption. 

1.    Place your clock face down on a flat and soft surface. 
2.    Slide and remove the battery cover at the back of your unit. 
3.    Insert 1 x new CR2032 battery (not included) into the battery
       compartment by observing the correct  “+” and “-“ polarity.
4.    Slide and replace the battery cover. 

If AC power is interrupted, the backup battery will keep the time 
and all settings of your unit.  

Outdoor temperature sensor installation
Keep your Clock Radio and wireless outdoor transmitter next to 
each other. Slide open the battery cover at the back of your wireless 
outdoor transmitter, then insert 2 x AAA alkaline batteries (not 
included) to the battery compartment. Replace the battery cover. 
Make sure the channel selector is set at position 1 (top position).  
The enclosed outdoor transmitter only works with Channel 1.  
Your weather station will receive data signal from the outdoor 
transmitter in few seconds. Then place your outdoor transmitter in 
a dry and shaded area outdoor.  
Remarks: 
Keep in mind that your outdoor sensor has a 60-meter open air 
transmission with no obstructions. Actual transmission range will 
vary depending on what is in the path of the signal.  Each 
obstruction (roof, walls, floors, ceilings, thick trees, etc.) will 
effectively cut signal range in half. 
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Insert the holder to the bottom of the outdoor transmitter for 
desktop or insert it to the back of the transmitter for wall mount 
purpose.
Time and snooze setting 
1.    Press and hold SET till the hour digits flash on display. Press      or     

to set the hours. Press and hold         or        will accelerate
       setting at high speed. 
2.   Press SET once again, the minute digits will flash. Press      or      to
       set the minutes. Press and hold        or        will accelerate setting
       at high speed. 
3.    Press SET once again, the” 05” will flash. Press         or         to set
       snooze duration (from 5 min to 60 min.).
4.   Press SET again to complete set-up. If no key is pressed in
       approximate 10 seconds at any time during set-up, the clock will
       exit the set-up mode. 
       Note: Your clock is in 24-hour display format.
Alarm setting
1.    At clock time mode, press and hold AL 1.2 button until A1 and
       hour digits flash on display. Press          or         to set the desired
       hour. Press and hold           or         to accelerate setting at high
       speed. 
2.    Press AL 1.2 once again, A1 and minute digits will flash. Press          

or      to set desired minutes. Press and hold       or      to
       accelerate setting at high speed.
3.   Press AL 1.2 once again, A1 and “bu” (buzzer) will flash.  press         

or        to select alarm source  between “bu” and “rd”.

bu = wake-by-buzzer
rd = wake-by-radio
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4.    Press AL 1.2 once again until A2 and hour digits flash on display.
       Please reference the above step 1~3 to complete the alarm 2
       setting.  
Please reference below to turn on or off the Alarm setting after 

complete above operation.
1.   Press AL 1.2 once to activate Alarm 1, A1 appears. 
2.   Press once again to activate Alarm 2, A2 appears.
3.   Press once again to activate both Alarm 1 and 2. Both A1 and A2
       appear.
4.   Press once again to deactivate both alarms (both A1 and A2
       disappear). 
Note:
a.   The alarm settings only start to work when the A1 or AL2 symbol
       appears on display. Please do not forget to turn the relative
       alarm after setting.
b.   Please make sure the unit is keep connect with DC adaptor
       power during alarm working. Please re-check or set up the alarm
       in case of power interrupt.
Alarm sound cancellation
When alarm 1 or 2 is sounding, the related alarm icon will be 
flashed. Press the AL 1.2 once to stop the alarm and reset it to come 
on the following day. After that both A1 and/or A2 remain on the 
display.
Snooze function activation (default snooze duration is 5 
minutes)
When alarm is sounding, press                   once, the alarm will be 
silenced and come on again after the set snooze duration. 
Note: if your second alarm activates while the first alarm is 
sounding or it is in the snooze mode, the second alarm will 
overrides the first alarm (the first alarm is reset to come on the next 
day).  
FM radio operation
Before start to listen the radio, please try to move the unit next to 
the window and extend the FM wire antenna fully in order to get 
better FM signal reception.  Please try to vary the direction of 
antenna when the FM reception is not good. Do not strip, alter or 
attach to other antennas. 
1.    To turn on the radio, please press RADIO/SLEEP button once,
       the unit will start the radio playing after shows “ON” and come
       with frequency information.  
2.    Short press      /       to tune the radio step by step in 0.1Mhz. Press
       and hold       /       to auto scan the available station.  
3.    To adjust the volume, press VOL once, the display shows “L10”,
       press        /        to adjust volume from L00 (minimum) to L15
       (maximum) 
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4.    Press              to turn off the radio.
Remark: keep your radio away from fluorescent lamps or other 
electronic devices, which may cause interference to the radio. 
FM radio preset 
This clock radio can save up to10 preset stations. These allow you to 
preset your favorite stations and access them quickly. 
1.    Turn on the radio and select a radio station you like to
       memorize. 
2.    Press and hold the SET until “P01” flashes. Press SET once to
        store Memory 1. 
3.    Press         or        to select another station you like to memorize.
        Then press and hold SET until “P01” flashes. Press          /       to
        adjust the preset station number location that you
        want to save , Press SET once to confirm the preset station
       number.
4.    Repeat Step 1 to 3 to preset other station.   
5.    To pick up preset station at any time, press the SET once at a
        time in radio mode.
6.    To edit a preset station, select another station and then repeat
       Step 1 to 4. This operation will override the original settings. 
Note: the preset station may lose when you disconnect the DC 
power and without backup battery power installed. Please re-
check the preset station in case of you interrupt the DC power. 
Sleep
1.    At RADIO mode, press and hold RADIO/SLEEP to enter the
       sleep mode. The SL appear and the sleep time “05” (5 minutes)
       flashes on the display. 
2.    Press the RADIO/SLEEP again as needed to adjust the sleep
        timer from 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 or OFF. 
3.    When the display changes back to show the time, press and
       hold RADIO/SLEEP once to show the sleep time remaining. 
4.    The radio will play for the programmed sleep time and then
       shut off. 
5.    To turn off the radio before the sleep time has elapsed, press           
                      once.
Dimmer (display backlight adjustment)
Simply press              to adjust the brightness (Hi/ Lo/ Off ) of the LCD  
display.  This can only be done when using adaptor.
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Out-door and in-door temperature 
The unit can detect the in-door temperature and show on display 
automatically when we power on it. Meanwhile, will search the out-
door temperature signal automatically, and show it on display once 
get the out-door temperature transmitter signal and within 
working distance (up to 60 meters without obstacle) 
When the outdoor temperature digits show “—“, the wireless 
transmission is either interrupted or lost. Please try to follow up 
below operation.
1.    At clock time mode, press and hold            button of the weather 
       station, “- -“ flashes and to start searching for the signal from the
       outdoor transmitter. 
2.    Then press the RESET button of the outdoor transmitter. 
3.    If you continue to lose the outdoor temperature display, try 
       placing the outdoor transmitter in a different location until you 
       have smooth transmission of temperature data.
Specification 
Alarm duration                       1 hr
Snooze duration                       5 to 60 minutes 
Default settings:-  
Time                       0:00
Alarm 1 and 2                       6:00 
Snooze duration            05 (5 minutes)
Indoor Temp. Range                           0℃ to +50℃ (+32℉ to +122℉)
Outdoor Temp. Range                           -50℃ to + 70℃ (-58℉ to +158℉)
Out of Range Display  Temperature: HH.H/ LL.L
Outdoor Temperature Interval every 1 minute
Temperature Resolution          1℃
Transmission frequency           433MHz
Transmission Distance Up to 60 meters (open air with no 
obstructions)
Trouble shooting
1.    Background noise in FM station
       a. Please try to move the unit next window or adjust the
                 antenna direction for bettere reception.
       b. Please tune to other station for listening.
       c. Please contact local sevice center for support if problem
                 remains.
2.    The out-door tempeature is missing.
       a. Please reference the IM to check the out-door termperature 
                 transmitter or reset the unit.
       b. Please contact local sevice center for support in problem 
                 remains.
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Informacja dla użytkowników o sposobie postępowania ze 
zużytym sprzętem elektrycznym I elektronicznym.

Sy m b o l p r ze k re ś l o n e g o k o ł owe g o k o nte n e ra n a o d p a d y 
umieszczony na produktach informuje, że zużytego sprzętu 
elektrycznego  i elektronicznego nie można wyrzucać wraz z 
odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera 
stwarzasz zagrożenie dla środowiska. Segregując i przekazując do 
przetworzenia, odz ysku, rec yk l ingu oraz utyl izacj i zużyte 
urządzenia elektryczne i elektroniczne chronisz środowisko przed 
zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia 
stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia 
kosztów produkcji nowych urządzeń. Szczegółowe informacje o 
najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od 
sprzedawcy lub w firmie Blaupunkt Competence Centre, 2N-
Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa, tel. +48 22 
331 9959, email: info@blaupunkt-audio.pl



Położenie elementów sterujących
Widok z przodu

Widok z góry

Widok z tyłu

CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ 

TEMPERATURA WEWNĘTRZNA CZAS
Włączony ALARM 1

Włączony ALARM 2

TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA
SLEEP

STOJAK

DÓŁ
VOLUME 

Przycisk RADIO/SLEEP

Przycisk 
DRZEMKA
/JASNOŚĆ Przycisk SET

Przycisk AL 1.2
W GÓRĘ

DRZWICZKI KOMORY BATERII

ZASILACZ 
SIECIOWY

PODŁĄCZYĆ WTYCZKĘ 
ZASILACZA SIECIOWEGOGNIAZDO PRĄDU STAŁEGO

WŁOŻYĆ 1 BATERIĘ CR2032 
DO ŚRODKA 
KOMORY BATERII

Dioda 
LED

STOJAK

KANAŁ 1
KANAŁ 2
KANAŁ 3

WŁÓŻ 2 BATERIE AAA

Przycisk RESET

Przycisk 
RESET
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Włączenie zasilania
Podłącz przewód zasilania do ściennego gniazda prądu 
przemiennego, a drugi koniec kabla do gniazda w prawym, dolnym 
rogu z tyłu urządzenia. Radiobudzik jest gotowy do pracy.
Naciśnij przycisk RADIO/SLEEP, aby uruchomić tryb radia. Naciśnij 
przycisk drzemki, aby przełączyć urządzenie w tryb zegara.
Instalowanie baterii podtrzymania pamięci
Do podtrzymania pamięci radiobudzika na wypadek 
krótkotrwałego zaniku zasilania używa się 1 baterii CR2032 (nie 
wchodzi w skład zestawu). 

1.    Połóż urządzenie na płaskiej i miękkiej powierzchni przednią
        częścią w dół. 
2.    Odsuń i zdejmij pokrywę baterii z tyłu urządzenia. 
3.    Włóż 1 baterię CR2032 (brak w zestawie) do komory baterii,
        zwracając uwagę na polaryzację (znaki +/–).
4.   Załóż ponownie pokrywę baterii. 

Bateria zapewnia podtrzymanie pamięci daty i godziny w 
urządzeniu po zaniku zasilania sieciowego. 

Instalacja czujnika temperatury zewnętrznej
Ułóż obok siebie radiobudzik i bezprzewodowy nadajnik 
temperatury zewnętrznej. Otwórz pokrywę komory z tyłu 
bezprzewodowego nadajnika temperatury zewnętrznej i włóż 2 
alkaliczne baterie AAA (brak w zestawie) do komory. Załóż 
ponownie pokrywę komory baterii. 
Upewnij się, że przełącznik wyboru kanału jest ustawiony w 
położeniu 1 (górnym). Dołączony nadajnik bezprzewodowy pracuje 
tylko na kanale 1.
W ciągu kilku sekund stacja pogodowa zacznie odbierać sygnał z 
nadajnika bezprzewodowego. Następnie umieść czujnik 
bezprzewodowy w suchym i zacienionym miejscu na zewnątrz. 
Uwagi: 
Należy pamiętać, że zasięg transmisji bezprzewodowego czujnika 
temperatury wynosi 60 metrów (bez przeszkód). Rzeczywisty zasięg 
transmisji zależy od przeszkód znajdujących się na drodze sygnału. 
Każda przeszkoda (dach, ściana, strop, grube drzewo itp.) zmniejsza 
zasięg sygnału o połowę. 
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Umieść uchwyt w dolnej części bezprzewodowego czujnika 
temperatury w celu postawienia go na biurku lub z tyłu czujnika, 
aby zamontować go na ścianie.
Ustawienie czasu i drzemki 
1.    Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET; na wyświetlaczu zaczną
       migać cyfry godzin. Naciśnij przycisk      lub     , aby ustawić
       godziny. Naciśnij i przytrzymaj przycisk       lub     , aby zwiększyć
       szybkość ustawienia czasu. 
2.    Naciśnij ponownie przycisk SET; zaczną migać cyfry minut.
       Naciśnij przycisk       lub     , aby ustawić minuty. Naciśnij i
       przytrzymaj przycisk       lub     , aby zwiększyć szybkość
       ustawienia czasu. 
3.    Naciśnij ponownie przycisk SET; na wyświetlaczu zacznie migać
        wskazanie 05. Naciśnij przycisk       lub      , aby ustawić czas
        trwania drzemki (w zakresie od 5 min do 60 min).
4.    Naciśnij ponownie przycisk SET, aby ukończyć ustawianie. Jeśli
        w ciągu 10 sekund podczas ustawiania nie zostanie naciśnięty
        żaden przycisk, zegar wyjdzie z trybu ustawiania. 
Uwaga: zegar jest wyświetlany w formacie 24-godzinnym.
Ustawienie alarmu
1.    Gdy jest wyświetlany zegar, naciśnij i przytrzymaj przycisk AL
        1.2 aż do wyświetlenia symbolu A1 i migania cyfr godziny na
       wyświetlaczu. Naciśnij przycisk        lub     ,aby ustawić żądaną
       godzinę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk       lub     , aby zwiększyć
       szybkość ustawienia czasu. 
2.    Naciśnij ponownie przycisk AL 1.2; zaczną migać cyfry minut i
        symbol A1. Naciśnij przycisk     lub     , aby ustawić żądane
        minuty. Naciśnij i przytrzymaj przycisk      lub      , aby zwiększyć
        szybkość ustawienia czasu.
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3.    Naciśnij ponownie przycisk AL 1.2; zacznie migać symbol A1 i
        „bu” (sygnał dźwiękowy). Naciśnij przycisk      lub     , aby wybrać
        źródło dźwięku budzenia: „bu” lub „rd”.

bu = budzenie brzęczykiem
rd = budzenie radiem

4.    Naciśnij ponownie przycisk AL 1.2; zaczną migać cyfry minut i 
       symbol A2. Powtarzaj czynności z kroków 1–3, aby ustawić 
        alarmu 2. 
Wykonaj poniższe czynności, aby włączyć lub wyłączyć
ustawienie alarmu po ukończeniu powyższych czynności.
1.   Naciśnij jeden raz przycisk AL 1.2, aby włączyć alarm 1; zostanie 
        wyświetlony symbol A1. 
2.   Naciśnij ponownie przycisk, aby włączyć alarm 2; zostanie 
        wyświetlony symbol A2.
3.   Naciśnij ponownie przycisk, aby włączyć alarm 1 i 2. Zostaną 
        wyświetlone oba symbole A1 i A2.
4.   Naciśnij ponownie przycisk, aby wyłączyć oba alarmy (znikną 
       oba symbole A1 i A2). 
Uwaga:
a.   Ustawienia alarmu działają tylko wtedy, gdy symbol A1 lub A2 są
        wyświetlone na wyświetlaczu. Należy pamiętać o włączeniu 
        żądanego alarmu po jego ustawieniu.
b.   Aby działała funkcja alarmu, radiobudzik musi być stale 
       podłączony do zasilania sieciowego. Po odłączeniu zasilacza 
       sieciowego należy sprawdzić lub ponownie ustawić alarmy.
Wyłączenie dźwięku alarmu
Gdy zostanie odtworzony alarm 1 lub 2, zacznie migać związana z 
nim ikona. Naciśnij przycisk AL 1.2, aby wyłączyć alarm i przesunąć 
go na następny dzień. Po wykonaniu tej czynności na wyświetlaczu 
pozostanie symbol A1 i/lub A2.
Obsługa funkcji drzemki (domyślne ustawienie to 5 minut)
Jednokrotne naciśnięcie przycisku                   powoduje wyciszenie 
odtwarzanego alarmu i powtórne jego uruchomienie po upłynięciu 
czasu trwania drzemki. 
Uwaga: jeśli drugi alarm zostanie odtworzony w trakcie 
odtwarzania pierwszego alarmu lub gdy trwa jego czas drzemki, 
drugi alarm ma wyższy priorytet niż pierwszy (pierwszy alarm jest 
zerowany i przesuwany na następny dzień). 
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Obsługa radia FM
Przed przystąpieniem do słuchania stacji FM można ustawić radio 
w pobliżu okna i rozciągnąć całkowicie antenę, aby uzyskać lepszy 
odbiór sygnału radiowego. Spróbuj zmienić kierunek anteny, gdy 
odbierane stacje są słabej jakości. Nie wolno skracać, modyfikować 
lub dołączać innych anten. 
1.    Aby włączyć radio, naciśnij raz przycisk SLEEP/RADIO;
       wyświetlacz wskaże symbol „ON”, a następnie wskazanie
       częstotliwości stacji radiowej w MHz. 
2.    Naciśnij krotko przycisk      /     , aby dostroić się do stacji z
       krokiem 0,1 MHz. Naciśnij i przytrzymaj przycisk      /     , aby
       dostroić się do kolejnej, dostępnej stacji radiowej. 
3.    Aby wyregulować głośność, naciśnij raz przycisk VOL;
        wyświetlacz wskaże „L10”, naciśnij przycisk     /     , aby ustawić
       głośność od poziomu L00 (minimalnego) do L15
       (maksymalnego). 
4.    Naciśnij przycisk               , aby wyłączyć radio.
Uwaga: nie należy zbliżać radia do lamp fluorescencyjnych lub 
innych urządzeń elektronicznych, ponieważ mogą zakłócać odbiór 
stacji radiowych. 
Zaprogramowana stacja radiowa FM 
Urządzenie umożliwia zapisanie maksymalnie 10 stacji FM. Dzięki 
temu można szybko przełączać się pomiędzy ulubionymi stacjami 
FM. 
1.    Włącz radio i wybierz stację radiową, którą chcesz zapamiętać. 
2.    Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, zacznie migać wskazanie
        „P01”. Naciśnij przycisk SET, aby zapisać stację w komórce
       pamięci 1. 
3.    Naciśnij przycisk      lub     , aby wybrać następną stację do
       zapamiętania. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk SET,
       zacznie migać wskazanie „P01”. Naciśnij przycisk       lub     , aby
       wybrać i zmienić lokalizację stacji, którą chcesz zapisać; naciśnij
        jeden raz przycisk SET, aby potwierdzić zaprogramowaną 
       stację.
4.    Powtórz czynności od 1 do 3, aby zaprogramować kolejną 
       stację.
5.    Aby uzyskać dostęp do zaprogramowanej stacji, naciśnij
       przycisk SET jeden raz przy włączonym radiu.
6.    Aby edytować zaprogramowaną stację, wybierz inną stację i
       wykonaj ponownie czynności z punktu od 1 do 4. Oryginalne 
       ustawienia zostaną zastąpione. 
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Uwaga: gdy nie zainstalowano baterii i po odłączeniu zasilacza 
sieciowego pamięć stacji radiowych zostanie utracona. Po 
odłączeniu zasilacza sieciowego należy sprawdzić i ustawić stacje 
radiowe. 
Drzemka
1.    W trybie RADIA naciśnij i przytrzymaj przycisk RADIO/SLEEP,
       aby włączyć tryb drzemki. Symbol uśpienia SL i jego czas „05” (5
       minut) zaczną migać na wyświetlaczu. 
2.    Naciskaj ponownie przycisk RADIO/SLEEP, aby ustawić timer
        drzemki na 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minut lub OFF
       (wyłączona). 
3.    Gdy na wyświetlaczu pojawi się z powrotem czas, naciśnij raz
       przycisk RADIO/SLEEP, aby wyświetlić pozostały czas drzemki. 
4.    Stacja radiowa będzie odtwarzana przez zaprogramowany czas
       drzemki, a następnie urządzenie wyłączy się. 
5.    Aby wyłączyć radio przed upłynięciem czasu drzemki, naciśnij 
        jeden raz przycisk              .
Przyciemnienie (regulacja podświetlenia wyświetlacza)
Naciśnij przycisk               , aby dostosować jasność podświetlenia 
LCD (Hi/Lo/Off — wysoka/niska/wyłączony). Można to zrobić  
wyłącznie przy podłączonym zasilaczu sieciowym.
Temperatura wewnętrzna i zewnętrzna 
Urządzenie automatycznie mierzy temperaturę w pomieszczeniu i 
wyświetla ją na wyświetlaczu po włączeniu zasilania. W 
międzyczasie urządzenie wykrywa sygnał nadawany przez nadajnik 
bezprzewodowy i wyświetla temperaturę zewnętrzną; nadajnik 
musi znajdować się w odległości nie większej niż 60 m (bez 
przeszkód). 
Gdy zamiast temperatury na zewnątrz jest wyświetlany symbol „—“, 
oznacza to zakłócenie lub zanik transmisji bezprzewodowej. 
Spróbuj połączyć się ręcznie, wykonując poniższe czynności.
1.    Przy wskazywanym zegarze naciśnij i przytrzymaj przycisk      
       stacji pogodowej. Symbol „- -” zacznie migać, a stacja 
       wyszukiwać sygnału z czujnika temperatury. 
2.    Następnie naciśnij przycisk RESET na bezprzewodowym 
       czujniku temperatury. 
3.    Jeśli temperatura zewnętrzna nadal nie będzie wyświetlana, 
       można umieścić bezprzewodowy czujnik temperatury w innym 
       miejscu w celu uzyskania niezakłóconego wskazania.
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Dane techniczne 
Czas trwania alarmu  1 godzina
Czas trwania drzemki  5 do 60 minut 
Ustawienia standardowe:  
Czas    0:00
Alarm 1 i 2   6:00 
Czas trwania drzemki  05 (5 minut)
Zakres temp. wewn.   0°C do +50°C
Zakres temp. zewn.   -50°C do +70°C
Wskazanie poza zakresem  Temperatura: HH.H/ LL.L
Odstęp czasu przy pomiarze temperatury na zewnątrz — co 1 
minutę
Rozdzielczość temperatury 1°C
Częstotliwość transmisji  433 MHz
Zasięg transmisji bezprzewodowej maks. 60 metrów (w 
wolnym powietrzu, bez przeszkód)

Rozwiązywanie problemów
1.    Szum podczas odbioru stacji radiowej FM
       a. W celu uzyskania lepszego odbioru ustaw urządzenie w 
                pobliżu okna lub zmień położenie anteny.
       b. Dostrój się do innej stacji.
       c. Jeśli problem nie ustąpi, prosimy o kontakt z lokalnym 
                serwisem.
2.    Brak wskazania temperatury zewnętrznej.
       a. Zapoznaj się z instrukcją, aby sprawdzić nadajnik 
                bezprzewodowy lub wyzerować urządzenie.
       b. Jeśli problem nie ustąpi, prosimy o kontakt z lokalnym 
                serwisem.
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Umístění ovládacích prvků
Pohled zepředu

Pohled shora

Pohled zezadu

SNÍMAČ VENKOVNÍ TEPLOTY 

VNITŘNÍ TEPLOTA
ČAS

BUDÍK 1 ZAP

BUDÍK 2 ZAP

VENKOVNÍ TEPLOTA
SPÁNEK

STOJAN

DOLŮ
HLASITOST 

RÁDIO/SPÁNEK

ODLOŽENÍ
/STMÍVAČ

NASTAVIT
BUDÍK 1.2

NAHORU

DVÍŘKA BATERIOVÉHO PROSTORU

ADAPTÉR AC/DC

ZASUŇTE KONEKTOR 
AC/DC ADAPTÉRU

ZÁSUVKA 
STEJNOSMĚRNÉHO 
NAPÁJENÍ

VLOŽTE 1 BATERII 
CR2032 DO BATERIOVÉHO 
PROSTORU

 DIODA

RESET

STOJAN

KANÁL 1

VLOŽTE 2 BATERIE AAA

KANÁL 2
KANÁL 3

RESET
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Připojení k napájení
Připojte napájecí adaptér k domovní elektrické zásuvce a poté 
připojte konektor DC ke zdířce v pravém spodním rohu na zadní 
straně přístroje. Přístroj je nyní připraven k provozu.
Stiskem tlačítka RADIO/SLEEP přejdete do režimu poslechu 
rozhlasového vysílání. Stiskem tlačítka „snooze“ se přístroj přepíná 
do pohotovostního režimu se zobrazením času.

Vložení záložní baterie
Radiobudík vyžaduje jednu novou baterii velikosti CR2032 (není 
součástí dodávky), která zajistí záložní napájení v případě 
dočasného výpadku napájení ze sítě. 
1.    Položte přístroj čelní stranou na rovnou a měkkou plochu. 
2.    Vysuňte a sejměte kryt bateriového prostoru na zadní straně
       přístroje. 
3.    Vložte jednu novou baterii CR2032 (není součástí dodávky) do
       bateriového prostoru. Dodržte správnou polaritu („+“ a „-“).
4.    Zasuňte a zavřete kryt bateriového prostoru. 

Dojde-li k výpadku síťového napájení, záložní baterie udržuje čas a 
všechna nastavení přístroje. 

Instalace snímače venkovní teploty
Položte radiobudík a bezdrátový venkovní vysílač vedle sebe. 
Vysuňte kryt bateriového prostoru na zadní straně bezdrátového 
venkovního vysílače a do bateriového prostoru vložte 2 alkalické 
baterie AAA (nejsou součástí dodávky). Nasaďte zpět kryt 
bateriového prostoru. 
Zkontrolujte, zda je volič kanálu nastaven na polohy 1 (v poloze 
nahoře). Dodaný venkovní vysílač pracuje pouze s kanálem 1. 
Vaše meteorologická stanice obdrží za několik sekund datový signál 
z venkovního vysílače. Poté venkovní vysílač umístěte ven na suché 
místo ve stínu. 
Poznámky: 
Pamatujte, že snímač venkovní teploty přenáší signál na vzdálenost 
60 metrů otevřeným prostorem bez překážek. Skutečná přenosová 
vzdálenost se bude měnit podle toho, zda v cestě signálu stojí 
překážky. Každá překážka (střecha, stěny, podlahy, stropy, husté 
stromy atd.) zkracuje účinný dosah signálu na polovinu. 
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Zasuňte držák do spodní strany venkovního vysílače, pokud jej 
budete umisťovat na podložku, nebo do zadní strany vysílače v 
případě nástěnné montáže.
Nastavení času a odložení buzení 
1.    Stiskněte a přidržte tlačítko SET, dokud na displeji nezačnou 
       blikat čtyři číslice hodin. Stisknutím tlačítka       nebo     nastavte 
       hodinu. Stisknutím a přidržením tlačítka        nebo       lze 
       hodnotami procházet zrychleně. 
2.    Stiskněte znovu tlačítko SET. Začnou blikat číslice hodnoty 
       minut. Stisknutím tlačítka         nebo        nastavte minuty. 
       Stisknutím a přidržením tlačítka        nebo       lze hodnotami 
       procházet zrychleně. 
3.    Stiskněte znovu tlačítko SET. Začne blikat hodnota „05“. 
       Stisknutím tlačítka        nebo        nastavte dobu odložení buzení 
       (od 5 do 60 minut).
4.    Dalším stisknutím tlačítka SET nastavení dokončíte. Nebude-li 
       kdykoli během nastavování přibližně 10 sekund stisknuto žádné 
       tlačítko, přístroj režim nastavení ukončí. 
Poznámka: Čas se zobrazuje v 24hodinovém formátu.
Nastavení budíku
1.    V režimu zobrazení hodin stiskněte a přidržte tlačítko AL 1.2, 
       dokud na displeji nezačne blikat A1 a čtyři číslice. Stisknutím 
       tlačítka        nebo        nastavte požadovanou hodinu. Stisknutím a 
       přidržením tlačítka        nebo       lze hodnotami procházet 
       zrychleně. 
2.    Stiskněte znovu tlačítko AL 1.2. Začne blikat A1 a číslice 
       hodnoty minut. Stisknutím tlačítka         nebo       nastavte 
       požadovanou hodnotu minut. Stisknutím a přidržením tlačítka         

nebo        lze hodnotami procházet zrychleně.

� 
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3.    Stiskněte znovu tlačítko AL 1.2. Začne blikat A1 a „bu“ (bzučák). 
       Stisknutím tlačítka       nebo        se volí zdroj alarmu z možností
        „bu“ a „rd“.

bu = buzení bzučákem
rd = buzení rádiem

4.    Dalším stiskem tlačítka AL 1.2 na displeji začne blikat A2 a 
       číslice hodin. Nastavení budíku 2 dokončíte zopakováním kroků 
       1 až 3 uvedených výše. 
Po dokončení výše uvedeného postupu alarm zapněte nebo 

vypněte podle následujících pokynů.
1.   Jedním stiskem tlačítka AL 1.2 se zapne budík 1. Na displeji se 
       zobrazí A1. 
2.   Dalším stiskem tohoto tlačítka se zapne budík 2. Na displeji se 
       zobrazí A2.
3.  Dalším stiskem tohoto tlačítka se zapínají oba budíky. Na displeji 
       se zobrazí oba indikátory A1 a A2.
4.  Dalším stiskem se oba budíky vypínají (indikátory A1 a A2 
       zmizí). 
Poznámka:
a.  Nastavení budíku je aktivní pouze tehdy, když se na displeji 
       zobrazí symbol A1 nebo AL2. Po nastavení nezapomeňte 
       příslušný budík aktivovat.
b.  Pokud používáte budík, dbejte, aby byl přístroj připojen k 
       napájecímu adaptéru. Dojde-li k výpadku síťového napájení, 
       zkontrolujte nastavení budíku, nebo nastavení zopakujte.
Ztišení zvuku budíku
Když zní budík 1 nebo 2, bliká indikátor příslušného budíku. Jedním 
stisknutím tlačítka AL 1.2 lze budík zastavit a resetovat jej tak, aby 
znovu zazněl následujícího dne. Poté na displeji zůstanou 
zobrazeny indikátory A1 a/nebo A2.
Zapnutí funkce odložení (výchozí doba odložení je 5 minut)
Když zní budík, jedním stisknutím tlačítka                  se budík ztiší a 
znovu zazní po uplynutí nastavené doby odložení. 

Poznámka: Pokud se během doby, kdy zní první budík, nebo je 
první budík v režimu odložení, aktivuje druhý budík, bude mít 
prioritu druhý budík (první budík bude nastaven tak, aby znovu 
zazněl následujícího dne). 
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Poslech rozhlasového vysílání
Před zahájením poslechu rozhlasového vysílání zcela vysuňte 
prutovou anténu FM, nebo přístroj přesuňte k oknu, abyste dosáhli 
nejlepšího možného příjmu vysílání v pásmu FM. Pokud není příjem 
FM kvalitní, pokuste se upravit směr antény. Anténu neodpojujte, 
neupravujte ani nepřipojujte k dalším anténám. 
1.    Jedním stiskem tlačítka RADIO/SLEEP přístroj zobrazí indikátor 
        „ON“, naladěnou frekvenci a začne přehrávat rozhlasové
       vysílání. 
2.    Krátkým stiskem tlačítka      /     lze rozhlasové stanice ladit s 
       krokem po 0,1 MHz. Stisknutím a přidržením tlačítka      /       je
       možné automaticky vyhledat dostupnou stanici. 
3.    Chcete-li upravit hlasitost, stiskněte jednou tlačítko VOL. Na 
       displeji se zobrazí „L10“. Stisknutím tlačítka      /     upravíte
       hlasitost od L00 (minimum) do L15 (maximum). 
4.    Stisknutím tlačítka                 rádio vypnete.
Poznámka: Rádio umístěte mimo dosah zářivek nebo jiných 
elektronických zařízení, které mohu rušit příjem rozhlasového 
vysílání. 
Přednastavení rozhlasových stanic FM 
Do radiobudíku je možné uložit až 10 předvolených stanic. Tato 
funkce vám umožňuje uložit do paměti vaše oblíbené stanice a 
rychle je naladit. 
1.    Zapněte rádio a nalaďte rozhlasovou stanici, kterou chcete 
       uložit do paměti. 
2.    Stiskněte a přidržte tlačítko SET, dokud nezačne blikat „P01“. 
       Jedním stisknutím tlačítka SET stanici uložíte do pozice 01 v
       paměti. 
3.    Stisknutím tlačítka        nebo      vyberte další stanici, kterou 
       chcete uložit do paměti. Poté stiskněte a přidržte tlačítko SET, 
       dokud nezačne blikat „P01“. Stisknutím tlačítka       /      upravte 
       číslo předvolby pro uložení stanice. Poté nastavení uložte 
       stisknutím tlačítka SET.
4.   Pro uložení další stanice zopakujte kroky 1 až 3.  
5.    Chcete-li naladit uloženou stanici, stačí kdykoli jednou 
       stisknout tlačítko SET, když je zapnuto rádio.
6.    Pokud chcete uloženou stanici změnit, nalaďte jinou stanici a 
       zopakujte kroky 1 až 4. Tímto postupem se přepíše původní 
       nastavení. 
Poznámka: Předvolená stanice se může ztratit, pokud přístroj 
odpojíte od napájecího zdroje a není vložena záložní baterie. 
Dojde-li k výpadku napájení, zkontrolujte přednastavené stanice. 
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Spánek
1.    V režimu RADIO stiskem a přidržením tlačítka RADIO/SLEEP 
       přejdete do režimu spánku. Na displeji se zobrazí indikátor SL a 
       na displeji začne blikat doba přechodu do režimu spánku „05“ (5 
       minut). 
2.    Opakovaným stisknutím tlačítka RADIO/SLEEP podle potřeby 
       nastavte časovač vypnutí na 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 nebo OFF 
       (Vypnuto). 
3.    Jakmile se na displeji znovu zobrazí čas, jedním stiskem a 
       přidržením tlačítka RADIO/SLEEP je možné zobrazit zbývající 
       dobu do aktivace režimu spánku. 
4.    Rádio bude hrát po naprogramovanou dobu a poté se vypne. 
5.    Chcete-li rádio vypnout před uplynutím nastavené doby režimu 
       spánku, stiskněte jednou tlačítko                 .

Stmívač (nastavení intenzity podsvícení displeje)
Stisknutím tlačítka                 lze nastavit jas podsvícení displeje LCD 
(Hi/Lo/Off ) (Vysoká/nízká/vypnuto). To je možné provést pouze při 
použití adaptéru.

Vnitřní a venkovní teplota 
Přístroj zjišťuje vnitřní teplotu a automaticky ji při zapnutí zobrazí 
na displeji. Mezitím bude automaticky zjišťovat venkovní teplotu. 
Jakmile přístroj obdrží signál s venkovní teplotou (musí být v 
dosahu venkovního vysílače – až 60 metrů bez překážek), zobrazí ji 
na displeji. 
Pokud se místo hodnoty venkovní teploty zobrazí „—“, došlo buď k 
přerušení nebo ztrátě bezdrátového přenosu. Pokuste se provést 
následující kroky.

1.    V režimu zobrazení hodin stiskněte a přidržte tlačítko        na 
       meteorologické stanici. Na displeji začne blikat „- -“ a zahájí se 
       vyhledávání signálu venkovního snímače. 
2.    Poté stiskněte tlačítko RESET na venkovním vysílači. 
3.    Pokud dochází k výpadkům zobrazení venkovní teploty 
        opakovaně, zkuste venkovní snímač přesunout na jiné místo, 
        kde je možné dosáhnout bezproblémového přenosu dat.

�
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Technické údaje 
Doba trvání budíku                                            1 hodina
Doba trvání odložení                                        5 až 60 minut 
Výchozí nastavení:  
Čas                                                                             0:00
Budík 1 a 2                                                              6:00 
Doba trvání odložení                                        05 (5 minut)
Vnitřní teplota Rozsah                                      0 °C až +50 °C
Venkovní teplota Rozsah                                 -50 °C až + 70 °C
Zobrazení hodnoty mimo rozsah                Teplota: HH.H/ LL.L
Interval aktualizace venkovní teploty      1 minuta
Rozlišení teploty                                                 1 °C
Přenosová frekvence                                         433 MHz
Dosah                                                                       Až 60 metrů (otevřený 
                                                                                    prostor bez překážek)
Řešení potíží
1.    Šum při poslechu rozhlasové stanice FM
       a. Zkuste přístroj přesunout k oknu nebo upravte polohu  
                 antény, abyste dosáhli kvalitnějšího příjmu.
       b. Nalaďte k poslechu jinou stanici.
       c. Jestliže problém přetrvává, obraťte se na místní servisní 
                 středisko.
2.    Nezobrazuje se venkovní teplota.
       a. Podle pokynů uvedených v návodu k obsluze zkontrolujte 
                 snímač venkovní teploty nebo resetujte přístroj.
       b. Jestliže problém přetrvává, obraťte se na místní servisní 
                 středisko.
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Pohľad spredu
INDOOR (Vnútorná teplota)

ČAS

BUDÍK Č. 2 ZAPNUTÝ

BUDÍK Č. 1 ZAPNUTÝ SL (Spánok)
OUTDOOR (Vonkajšia teplota)

PODSTAVEC

Pohľad zhora

NADOL
VOL. (Hlasitosť)

RADIO/SLEEP 
(Rádio/spánok)

ODLOŽENIE 
BUDENIA/
STMIEVAČ SET 

(Nastavenie)

BUDÍK č. 1/2
NAHOR

PRIEHRADKA PRE BATÉRIU

ADAPTÉR 
STRIEDAVÉHO/
JEDNOSMERNÉHO 
PRÚDU

KONEKTOR ADAPTÉRA 
STRIEDAVÉHO/JEDNOSMERNÉHO PRÚDU

ZÁSUVKA 
JEDNOSMERNÉHO 
PRÚDU

DO PRIEHRADKY 
PRE BATÉRIU
VLOŽTE JEDNU
BATÉRIU CR2032

LED

RESET

PODSTAVEC

KANÁL Č. 1
KANÁL Č. 2

KANÁL Č. 3

VLOŽTE 2 BATÉRIE 
TYPU AAA

SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY

RESET

Umiestnenie ovládacích prvkov

Pohľad zozadu
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Nastavenie napájania
Zapojte adaptér striedavého/jednosmerného prúdu do elektrickej 
zásuvky vo vašej domácnosti a potom pripojte konektor pre 
jednosmerný prúd k zadnej strane jednotky, vpravo dole. Jednotka 
je pripravená na použitie.
Stlačením tlačidla RADIO/SLEEP vstúpite do režimu rádia, 
stlačením tlačidla odloženia budenia prepnete jednotku do 
pohotovostného režimu so zobrazením času.

Inštalácia záložnej batérie
Hodiny vyžadujú jednu novú batériu typu CR2032 (nie je súčasťou 
balenia), ktorá predstavuje záložný zdroj napájania v prípade 
dočasného výpadku dodávky elektrického prúdu. 
1.    Položte hodiny prednou stranou nadol na plochý a mäkký 
       povrch. 
2.    Vysuňte a odstráňte kryt priehradky pre batériu na zadnej strane 
        jednotky. 
3.    Vložte jednu batériu typu CR2032 (nie je súčasťou balenia) do 
       priehradky pre batériu tak, aby bola správne orientovaná z 
       hľadiska polarity (značky + a –).
4.   Nasunutím znovu nasaďte kryt batérie. 
V prípade prerušenia dodávky striedavého prúdu záložná batéria 
zaistí fungovanie hodín a uchovanie nastavení jednotky.  
Inštalácia snímača vonkajšej teploty
Rádio a bezdrôtový exteriérový vysielač položte vedľa seba. 
Vysunutím otvorte kryt priehradky pre batériu na spodnej strane 
bezdrôtového exteriérového vysielača, potom do priehradky vložte 
dve alkalické batérie AAA (nie sú súčasťou dodávky). Nasaďte kryt 
priehradky pre batériu naspäť. 
Skontrolujte, či je kanálový volič nastavený do polohy 1 (horná 
pozícia).  Priložený exteriérový vysielač funguje len s kanálom 1.  
Vaša meteorologická stanica príjme dátový signál z exteriérového 
vysielača v priebehu niekoľkých sekúnd. Potom umiestnite 
exteriérový vysielač na suché a tienené miesto v exteriéri.  
Poznámky: 
Pripomíname, že dosah exteriérového snímača v otvorenom 
priestore bez prekážok je 60 metrov. Skutočný dosah sa bude líšiť v 
závislosti od prekážok v smere šírenia signálu.  Každá prekážka 
(strecha, steny, podlažia, stropy, hrubé stromy atď.) redukuje účinný 
dosah signálu o polovicu. 
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Pripojte držiak na spodnú stranu exteriérového vysielača, ak chcete 
vysielač umiestniť na vodorovnú plochu, alebo ho pripojte na zadnú 
stranu vysielača, ak chcete vysielač pripevniť na stenu.
Nastavenie času a odloženia budenia 
1.    Stlačte a podržte stlačené tlačidlo SET. Číslice pre nastavenie 
        hodiny sa rozblikajú. Stláčaním tlačidla      alebo tlačidla     
        nastavte hodinu. Stlačením a podržaním tlačidla      alebo 
        tlačidla      môžete nastavovanie zrýchliť. 
2.    Znova stlačte tlačidlo SET. Číslice pre nastavenie minúty sa 
        rozblikajú. Stláčaním tlačidla       alebo tlačidla       nastavte
        minútu. Stlačením a podržaním tlačidla       alebo tlačidla      
        môžete nastavovanie zrýchliť. 
3.    Znova stlačte tlačidlo SET. Rozbliká sa 05. Stláčaním tlačidla        
        alebo tlačidla       nastavte trvanie odloženia budenia (od 5 do 60 
        minút).
4.    Opätovným stlačením tlačidla SET dokončite nastavovanie. Ak 
        počas nastavovania približne 10 sekúnd nestlačíte žiadne 
        tlačidlo, režim nastavovania sa vypne. 
Poznámka: Čas sa zobrazuje v 24-hodinovom formáte.
Nastavenie budíka
1.    V režime nastavenia hodín stlačte a podržte tlačidlo AL 1/2. Na 
        displeji sa rozbliká A1 a číslice pre nastavenie hodiny. Stláčaním 
        tlačidla       alebo tlačidla       nastavte požadovanú hodinu. 
        Stlačením a podržaním tlačidla       alebo tlačidla     môžete 
        nastavovanie zrýchliť. 
2.    Znova stlačte tlačidlo AL 1/2. Na displeji sa rozbliká A1 a číslice 
        pre nastavenie minúty. Stláčaním tlačidla      alebo tlačidla       
        nastavte požadované minúty. Stlačením a podržaním tlačidla      

alebo tlačidla      môžete nastavovanie zrýchliť. 
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3.    Znova stlačte tlačidlo AL 1/2. Na displeji sa rozbliká A1 a bu
       (zvonenie budíka).  Stlačením tlačidla       alebo tlačidla     
       nastavte zdroj budíka na bu alebo rd.

bu = prebúdzanie zvonením budíka
rd = prebúdzanie rádiom

4.    Znova stlačte tlačidlo AL 1/2. Na displeji sa rozbliká A2 a číslice 
       pre nastavenie hodiny. Pre dokončenie nastavenia budíka 2 
       postupujte podľa krokov 1 – 3 uvedených vyššie.  
Zapnutie alebo vypnutie budíka po dokončení krokov
uvedených vyššie
1.   Ak chcete aktivovať budík č. 1, jedenkrát stlačte tlačidlo AL 1/2. 
        Zobrazí sa A1. 
2.   Ak chcete aktivovať budík č. 2, znova stlačte toto tlačidlo. 
        Zobrazí sa A2.
3.   Ak chcete aktivovať budík č. 1 aj budík č. 2, ešte raz stlačte toto 
        tlačidlo. Na displeji sa zobrazí A1 a A2.
4.   Ak chcete oba budíky deaktivovať, znova stlačte toto tlačidlo 
       (indikátory A1 a A2 sa prestanú zobrazovať). 
Poznámka:
a.   Nastavenia budíka budú fungovať len vtedy, ak sa na displeji 
        zobrazuje symbol A1 alebo A2. Po nastavení času nezabudnite 
       príslušný budík aktivovať.
b.   Uistite sa, že jednotka je pripojená pomocou adaptéra počas 
       používania budíka. V prípade výpadku napájania skontrolujte a 
       prípadne nastavte budík.
Zastavenie zvonenia budíka
Keď sa rozozvučí budík č. 1 alebo budík č. 2, bliká príslušná ikona 
budíka. Stlačením tlačidla AL 1/2 budík vypnete a nastavíte ho na 
budenie na nasledujúci deň. Ikona A1 a/alebo ikona A2 sa budú 
naďalej zobrazovať na displeji.
Aktivovanie odloženia budenia (predvolené odloženie budenia 
je 5 minút)
Keď sa rozozvučí budík, stlačte tlačidlo                  . Budík sa stíši a 
znova sa rozozvučí po uplynutí nastaveného času odloženia 
budenia. 
Poznámka: Ak sa druhý budík aktivuje v čase, keď znie prvý budík 
alebo keď je prvý budík odložený, tento druhý budík má prednosť 
pred prvým budíkom (prvý budík sa nastaví na budenie na 
nasledujúci deň).  
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Používanie rádia FM
Predtým, ako začnete počúvať rádio, umiestnite jednotku k oknu a 
vytiahnite anténu FM, aby ste zabezpečili lepší príjem signálu FM.  
Ak príjem nie je dobrý, skúste zmeniť smerovanie antény. 
Neoddeľujte ju, nemeňte ju ani ju nepripájajte k iným anténam. 
1.    Rádio zapnete stlačením tlačidla RADIO/SLEEP. Jednotka 
       spustí prehrávanie rádia po tom, ako sa na displeji zobrazí ON a 
        zobrazí aj informáciu o frekvencii.  
2.    Krátkym stláčaním tlačidla      /      môžete naladiť stanice krom za
       krokom po 0,1 MHz. Ak chcete automaticky vyhľadať dostupnú 
       stanicu, stlačte a podržte tlačidlo      /      .  
3.    Ak chcete upraviť hlasitosť, stlačte tlačidlo VOL. Na displeji sa 
        zobrazí hodnota L10. Stláčaním tlačidla      /       môžete nastaviť 
       hlasitosť od úrovne L00 (minimum) až po úroveň L15 
       (maximum). 
4.    Ak chcete vypnúť rádio, stlačte tlačidlo              .
Poznámka: Rádio umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od 
fluorescenčných lámp alebo iných elektronických zariadení, ktoré 
môžu spôsobovať interferenciu. 
Prednastavenie rádia FM 
V tomto rádiu si môžete uložiť až 10 prednastavených staníc. Táto 
pamäť umožňuje vopred nastaviť obľúbené stanice a rýchlo k nim 
získať prístup. 
1.    Zapnite rádio a vyberte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete uložiť 
        do pamäte. 
2.    Stlačte a podržte tlačidlo SET. Na displeji sa rozbliká P01. 
       Stlačením tlačidla SET uložte stanicu do pamäte ako 
        zapamätanú stanicu č. 1. 
3.    Stláčaním tlačidla       alebo tlačidla       vyberte ďalšiu stanicu, 
       ktorú chcete uložiť do pamäte. Potom stlačte a podržte SET. Na 
       displeji sa rozbliká P01. Stláčaním tlačidla        /       nastavte číslo 
       prednastavenej stanice, pod ktorým ju chcete uložiť, a stlačením 
       tlačidla SET potvrďte prednastavenie stanice.
4.    Ak chcete nastaviť ďalšiu prednastavenú stanicu, opakujte 
       kroky č. 1 až 3.   
5.    Ak chcete prejsť na prednastavenú stanicu, v režime rádia 
        jedenkrát stlačte tlačidlo SET.
6.    Ak chcete upraviť prednastavenú stanicu, vyberte inú stanicu a 
       opakujte kroky č. 1 až 4. Takto môžete prepísať pôvodné 

nastavenie. 
Poznámka: Prednastavené stanice sa môžu stratiť, ak sa odpojí 
napájanie jednosmerným prúdom a nie je nainštalované napájanie 
záložnou batériou. Preto skontrolujte prednastavené stanice, ak 
jednotku odpojíte od napájania. 
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Spánok
1. V režime RADIO stlačením a podržaním tlačidla 

RADIO/SLEEP prejdite do režimu uloženia na spánok. Na 
displeji sa rozbliká SL a ikona času do uloženia na spánok 05 
(5 minút). 

2. Znovu stlačte tlačidlo RADIO/SLEEP a podľa potreby 
upravte časovač uloženia na spánok na 5, 10, 15, 30, 45, 60, 
75, 90 minút alebo na hodnotu OFF (Vypnuté). 

3. Keď sa na displeji znova začne zobrazovať čas a chcete zistiť, 
koľko času zostáva do uloženia na spánok, stlačte a podržte 
tlačidlo RADIO/SLEEP. 

4. Rádio bude hrať až do dosiahnutia naprogramovaného času 
uloženia na spánok a potom sa vypne. 

5. Ak chcete vypnúť rádio ešte pred uplynutím času uloženia 
na spánok, stlačte tlačidlo               .

Stmievač (prispôsobenie podsvietenia displeja)
Jednoduchým stláčaním tlačidla                 môžete nastaviť jas 
podsvietenia LCD displeja (Hi (vysoký) / Lo (nízky) / Off (vypnutý)).  
Toto je možné vykonávať len ak používate adaptér.

Vonkajšia a vnútorná teplota 
Jednotka dokáže detegovať vnútornú teplotu a automaticky ju 
zobrazí na displeji po zapnutí. Zároveň začne vyhľadávať signál pre 
vonkajšiu teplotu, a zobrazí ju na displeji, keď tento signál príjme a 
nachádza sa v pracovnej vzdialenosti (do 60 metrov bez prekážok). 
Keď sa namiesto teploty v exteriéri zobrazuje hodnota —, 
bezdrôtový prenos je prerušený alebo nefunguje. Skúste vykonať 
nasledovné kroky.

1.    V režime hodín stlačte a podržte tlačidlo        meteorologickej 
       stanice. Rozbliká sa indikátor - - a spustí sa vyhľadávanie signálu 
       exteriérového vysielača. 
2.    Potom stlačte tlačidlo RESET exteriérového vysielača. 
3.    Ak budete aj naďalej zaznamenávať výpadky merania teploty v 
       exteriéri, skúste presunúť exteriérový vysielač na iné miesto, 
       ktoré vám zabezpečí bezproblémový prenos údajov o teplote.
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Špecifikácia 
Trvanie budenia               1 hodina
Trvanie odloženia budenia             5 až 60 minút 
Predvolené nastavenia: -  
Čas               0:00
Budík č. 1 a č. 2              6:00 
Trvanie odloženia budenia   05 (5 minút)
Vnútorná teplota - rozsah  0°Caž +50 °C(+32 °Faž +122 
°F)
Vonkajšia teplota - rozsah  -50 °C až 70 °C (-58 °Faž +158 
°F)
Zobrazenie mimo rozsahu  teplota: HH.H/ LL.L
Interval merania teploty v exteriéri  každú 1 minútu
Rozlíšenie teploty   1 °C
Prenosová frekvencia   433 Mhz
Prenosová vzdialenosť   až do 60 metrov (otvorený 
priestor bez prekážok)

Riešenie problémov
1.    Šum na pozadí stanice rádia FM
       a. Skúste zlepšiť príjem signálu tým, že umiestnite jednotku k 
                oknu alebo upravíte smerovanie antény.
       b. Nalaďte si na počúvanie inú stanicu.
       c. Ak problém stále pretrváva, požiadajte o pomoc miestne 
                servisné stredisko.
2.    Nezobrazuje sa vonkajšia teplota.
       a. Na základe pokynov v príručke skontrolujte exteriérový 
                 vysielač, alebo resetujte jednotku.
       b. Ak problém stále pretrváva, požiadajte o pomoc miestne 
                servisné stredisko.
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Elölnézet
BELTÉRI HŐMÉRSÉKLET

IDO1. RIASZTÁS BEKAPCSOLVA

2. RIASZTÁS BEKAPCSOLVA

KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET

SLEEP

KÉSZENLÉT

Felülnézet

LE
HANGERŐ 

RADIO/SLEEP

SNOOZE DIMMER
SET

AL 1.2

FEL

AKKUMULÁTORTARTÓ FEDELE

AC/DC 
ADAPTER

CSATLAKOZTASSA AZ AC/DC APAPTER 
JACK CSATLAKOZÓJÁTDC ALJZAT HELYEZZEN BE 1 x CR2032 

ELEMET AZ 
ELEMTARTÓBA

KÜLTÉRI HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ 

 LED

KÉSZENLÉT

1. CSATORNA
2. CSATORNA
3. CSATORNA

HELYEZZEN BE 
2 DB AAA ELEMET

ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSHátulnézet

ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS

Kezelőszervek elhelyezkedése
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Tápellátás
Csatlakoztassa az AC/DC adaptert egy háztartási váltakozó áramú 
konnektorba, majd csatlakoztassa a DC jack csatlakozót a készülék 
hátuljának jobb alsó részéhez. A készülék ekkor használatra kész.
Nyomja meg a RADIO/SLEEP gombot a Rádió üzemmód 
megnyitásához, majd a „szundi” (SNOOZE) gombbal állítsa a 
készüléket készenléti üzemmódba, így a kijelzőn az idő lesz látható.

Tartalék elem behelyezése
Az óra 1 darab, új CR2032 elemmel (nincs mellékelve) tud tartalék 
tápellátást biztosítani ideiglenes áramkimaradás esetén. 

1.    Helyezze az órát előlappal lefelé egy sík és puha felületre. 
2.    Csúsztassa ki, és távolítsa el a készülék hátulján található 
       elemtartó fedelét. 
3.    Helyezzen be 1 darab, új CR2032 típusú elemet (nincs
       mellékelve) az elemtartóba, ügyeljen a helyes +/- polaritásra.
4.   Csúsztassa helyére az elemtartó fedelét. 

Áramszünet esetén a tartalék elem megtartja az idő- és a 
készülékbeállításokat.  

Kültéri hőmérséklet-érzékelő felszerelése
Helyezze egymás mellé az órás rádiót és a vezeték nélküli kültéri 
jeladót. Csúsztassa ki a kültéri hőmérséklet-érzékelő jeladójának 
hátulján található elemtartó fedelét, majd helyezzen be 2 db AAA 
típusú alkáli elemet (nincs mellékelve) az elemtartóba. Helyezze 
vissza az elemtartó fedelét. 
Ügyeljen arra, hogy a csatornaválasztó 1. (felső) állásban legyen.  A 
kültéri jeladó csak az 1. csatornával működik.  
Néhány másodperc múlva a kültéri jeladó már küldeni is kezdi a 
jelet az időjárás-állomásnak. A kültéri jeladót kintre, egy száraz és 
árnyékos helyre helyezze.  
Megjegyzések: 
Ne feledje, hogy a kültéri érzékelő hatótávolsága 60 méter 
akadályok nélkül. A valós hatótávolság a jel útjában álló 
akadályoktól függ.  Az egyes akadályok (tető, padló, mennyezet, 
vastag fák stb.) megfelezik a jelerősséget. 
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Ha a kültéri adóvevőt asztalra rögzíti, akkor a tartót az adóvevő 
aljára, ha pedig falra rögzíti, akkor a tartót az adóvevő hátuljára 
illessze.
Idő- és szundibeállítások 
1.    Tartsa lenyomva a SET gombot, amíg az óra számjegyei villogni 
       nem kezdenek. A       vagy       gombbal állítsa be az órát. Tartsa 
       lenyomva        vagy       gombot a számjegyek léptetésének 
       felgyorsításához. 
2.   Nyomja meg a SET gombot ismét, ekkor a perc számjegyei 
       kezdenek villogni. A        vagy       gombbal állítsa be a percet. 
       Tartsa lenyomva        vagy       gombot a számjegyek léptetésének 
       felgyorsításához. 
3.   Nyomja meg a SET gombot ismét, ekkor a 05 jelzés kezd villogni. 
       Nyomja meg        vagy        gombot a szundi időtartamának
       beállításához (5–60 perc).
4.   A beállítás befejezéséhez nyomja meg ismét a SET gombot. Ha a 
       beállítás közben kb. 10 másodpercig nem történik 
       gombnyomás, az óra kilép a beállítási üzemmódból. 
Megjegyzés: Az óra 24 órás időkijelzést használ.
Ébresztés beállítása
1.    Időkijelzés üzemmódban tartsa lenyomva az AL 1.2 gombot,
       amíg az A1 felirat és az óra számjegyei el nem kezdenek villogni
       a kijelzőn. A       vagy        gombbal állítható be a kívánt óra. A
       számjegyek léptetésének felgyorsításához tartsa lenyomva      
       vagy      gombot. 
2.   Nyomja meg az AL 1.2 gombot ismét, ekkor az A1 felirat és a
       perc számjegyei kezdenek villogni. A perc a     vagy      gombbal
       állítható be. A számjegyek léptetésének felgyorsításához tartsa
       lenyomva        vagy      gombot.
3.   Nyomja meg az AL 1.2 gombot ismét, ekkor az A1 és a bu(buzzer 
       – hangjelzés) felirat kezd villogni.  A     vagy      gombbal
       választhat a bu és rd hangjelzés között.

bu = ébredés hangjelzésre
rd = ébredés rádióra
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4.    Nyomja meg ismét az AL 1.2 gombot, amíg az A2 felirat és az
       óra számjegyei villogni nem kezdenek a kijelzőn. A 2. ébresztés
       beállításához végezze el ismét a fenti 1–3. lépéseket.  
Az ébresztés be- és kikapcsolásához kövesse az alábbi
lépéseket.
1.   Nyomja meg egyszer az AL 1.2 gombot az 1. ébresztés 
       aktiválásához, ekkor a kijelzőn megjelenik az A1 felirat. 
2.   A gomb ismételt megnyomására a 2. ébresztés aktiválódik, 
       ekkor a kijelzőn az A2 jelenik meg.
3.   A gombot újra megnyomva az 1. és a 2. ébresztés is aktiválódik. 
        Az A1 és A2 felirat is megjelenik.
4.   A gomb ismételt megnyomására mindkét ébresztés kikapcsol 
       (az A1 és A2felirat is eltűnik). 
Megjegyzés:
a.   Az ébresztés csak akkor működik, ha az A1 vagy A2 szimbólum 
       látható a kijelzőn. Ne felejtse el aktiválni az ébresztést a 
       beállítás után.
b.   Gondoskodjon arról, hogy a készülék adaptere csatlakoztatva 
       legyen az áramforráshoz ébresztés közben. Áramszünet esetén 
       ellenőrizze vagy állítsa be újra az ébresztést.
Az ébresztés kikapcsolása
Ha az 1. vagy 2. ébresztés szól, a megfelelő ébresztési ikon villog. 
Nyomja meg az AL 1.2 gombot egyszer az ébresztés leállításához, 
és következő napra történő újrabeállításához. Ezt követően az A1 
és/vagy A2 ikon látható marad a kijelzőn.
Szundi funkció aktiválása (a szundi alapértelmezett 
időtartama 5 perc)
Ha ébresztés közben egyszer megnyomja a                 gombot, az 
ébresztés elnémul, majd a beállított szundi időtartama után ismét 
elindul. 
Megjegyzés: Ha a második ébresztés az első ébresztés közben 
aktiválódik, vagy éppen szundi üzemmódban van, a második 
ébresztés felülírja az első ébresztést (az első ébresztés a következő 
napon fog újra bekapcsolni).  
FM-rádió használata
A jobb FM-vétel érdekében – rádióhallgatás előtt – helyezze a 
készüléket ablak mellé, és húzza ki teljesen az FM-antennát.  Ha az 
FM-vétel nem megfelelő, próbálja meg más irányba állítani az 
antennát. Ne ragassza le, módosítsa vagy kösse össze más 
antennákkal. 
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1.    A rádió bekapcsolásához nyomja meg a RADIO/SLEEP gombot 
       egyszer, ekkor a kijelzőn megjelenik az ON (BE) felirat és a 
        frekvencia, majd elindul a rádió lejátszása.  
2.    A       /       gomb megnyomásával finomhangolhatja a rádiót 0,1 
       MHZ-es léptékkel. Az elérhető állomások automatikus 
       kereséséhez tartsa lenyomva a       /       gombot.  
3.    A hangerő beállításához nyomja meg egyszer a VOL gombot, 
        ekkor a kijelzőn megjelenik az L10 felirat, majd a      /      
        gombbal állítsa be a hangerőt L00 (minimum) és L15
       (maximum) között. 
4.    A rádió kikapcsolásához nyomja meg a              gombot.
Megjegyzés: Tartsa távol a rádiót fénycsövektől, illetve olyan 
elektronikus berendezésektől, amelyek interferenciát okozhatnak a 
rádióval. 
FM-rádióállomás mentése 
Az órás rádió 10 állomást tud tárolni. Ezekre mentheti kedvenc 
állomásait, így gyorsan el tudja érni őket. 
1.    Kapcsolja be a rádiót, és válassza ki a tárolni kívánt 
        rádióállomást. 
2.    Tartsa lenyomva a SET gombot, amíg a P01 felirat villogni nem 
       kezd. Az 1. memóriahelyre való tároláshoz nyomja meg egyszer 
       a SET gombot. 
3.    Másik tárolandó állomás kiválasztásához nyomja meg a     vagy      
       gombot. Ezután tartsa lenyomva a SET gombot, amíg a P01 
       villogni nem kezd. A      vagy       gombbal és állítsa be a 
       memóriahelyet, ahova az állomást menteni kívánja, majd a SET 
       gombbal hagyja jóvá a műveletet.
4.    További állomások mentéséhez ismételje meg a 1–3. lépést.   
5.    Tárolt állomás eléréséhez nyomja meg egyszer a SET gombot 
       rádió üzemmódban.
6.    Tárolt állomás módosításához válasszon ki egy másik állomást, 
       és ismételje meg a 1–4. lépést. Ezzel a művelettel felülírja az 
       eredeti beállításokat. 
Megjegyzés: ha a készülékben nincs tartalék tápellátást biztosító 
elem, áramszünet esetén előfordulhat, hogy a mentett állomások 
elvesznek. Áramszünet után ellenőrizze újra és állítsa be a mentett 
állomásokat. 
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Alvás
1.   RADIO üzemmódban tartsa lenyomva a RADIO/SLEEP gombot 
       az alvó üzemmódba lépéshez. A kijelzőn megjelenik az SL 
        felirat, illetve az alvás időtartama („05” = 5 perc). 
2.    Az alvás időtartamának kívánt értékre (5, 10, 15, 30, 45, 60, 75,
       90 perc, illetve KI) történő beállításához nyomja meg újra a 
        RADIO/SLEEP gombot. 
3.    Ha a kijelző visszavált az időkijelzésre, az alvásból hátralévő idő 
       a RADIO/SLEEP gomb lenyomva tartásával jeleníthető meg a 
       kijelzőn. 
4.    A rádió a beprogramozott ideig folytatja a lejátszást, majd 
       kikapcsol. 
5.    A rádiót a              gomb megnyomásával kapcsolhatja ki az alvási 
       idő lejárta előtt.

Fényerő (a kijelző háttérfényének beállítása)
A               gombbal állítható az LCD kijelző fényereje (Hi/Lo/Off – 
Magas/Alacsony/Ki).  Ez csak akkor állítható, ha a készülék 
adapterről üzemel.

Kültéri és beltéri hőmérséklet 
A készülék automatikusan érzékeli és megjeleníti a beltéri 
hőmérsékletet a kijelzőn, ha a készülék be van kapcsolva. Eközben a 
készülék folyamatosan keresi a kültéri hőmérséklet-érzékelő 
jeladója által küldött jelet, és amint észleli, automatikusan 
megjeleníti a hőmérsékletet a kijelzőn (ha a jeladó a 60 méteres 
hatótávolságon belül van). 
Ha a kültéri hőmérséklet helyett a „—” jelzés látható, a vezeték 
nélküli átvitel megszakadt vagy elveszett. Kövesse az alábbi 
lépéseket:
1.    Időkijelzési üzemmódban tartsa lenyomva az időjárás-állomás       
               gombját, ekkor a „- -” jelzés villogni kezd, a készülék pedig 
       elkezdi keresni a kültéri jeladó jelét. 
2.    Ezt követően nyomja meg a kültéri jeladó RESET gombját. 
3.    Ha többször előfordul, hogy a készülék nem jelzi ki a kültéri 
       hőmérsékletet, próbálja meg a kültéri jeladót egy olyan helyre 
        tenni, ahonnan a jeladó zavartalanul tudja küldeni a 
       hőmérséklet-adatokat.
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Műszaki adatok 
Ébresztés időtartama      1 óra
Szundi időtartama       5–60 perc 
Alapértelmezett beállítások:  
Idő         0:00
1. és 2. ébresztés       6:00 
Szundi időtartama             05 (5 perc)
Beltéri hőmérséklet- tartomány          0 °C – +50 °C (+32 °F – +122 °F)
Kültéri hőmérséklet- tartomány          -50 °C – +70 °C (-58 °F – +158 °F)
Hatótávolságon kívül kijelzése           Hőmérséklet: HH.H/ LL.L
A kültéri hőmérséklet mérése           1 percenként történik
Hőmérséklet pontossága          1 °C
Átviteli frekvencia            433 Mhz
Átvitel hatótávolsága            60 méterig (nyílt terepen,
                                                                            akadályok nélkül)

Hibaelhárítás
1.    Háttérzaj FM-állomás hallgatásakor
        a. Próbálja meg közelebb helyezni a készüléket az ablakhoz, 
                 vagy próbáljon meg állítani az antenna irányán a jobb vétel 
                 érdekében.
       b. Próbáljon áthangolni egy másik FM-állomásra.
       c. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi 
                 szervizközponthoz.
2.    Nem látható a kültéri hőmérséklet.
        a. Olvassa el az útmutató kültéri hőmérséklet-jeladó 
                 ellenőrzésére vonatkozó részét, vagy állítsa alaphelyzetbe 
                 a készüléket.
       b. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi 
                 szervizközponthoz.
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